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AKKU LADEN

1.1 Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose.

1.2 Stecken Sie das Kabel des Netzteils in den 4-Port Lader.
1.3 Stecken Sie bis zu 4 Flugakkus in den Lader.

HINWEIS: Der Flugakku ist voll geladen, wenn die LED vollstandig erlischt.

ACHTUNG: Verwenden Sie das mitgelieferte 6V Netzteil mit dem Lader. Sie
konnen auch 4 D-Typ Trockenzellen verwenden.

Ziehen Sie den

Ziehen Sie den Gashebel ganz
Gashebel ganz nach hinten
Mode 2 nach hinten Mode 1
Heck Trimm Roll Trimm Heck Trimm Roll Trimm
Gas Trimm Nick Trimm Nick Trimm Gas Trimm

Stecken Sie die Batterien in den Sender. Achten Sie auf die
richtige Polaritat.

3.2

1 CGa. 1m Abstand
-

VOR DEM BINDEN
3.1 Setzen Sie den Gaskniippel und den dazugehérigen Trimm auf die
niedrigste Position.

HINWEIS: Der Gaskniippel muss in der untersten Position stehen. Der Trimm
sollte in der Mitte oder unterhalb der Mitte stehen. Die Mitte wird durch einen
langeren Beepton angezeigt. Die Einstellung ist erforderlich, um die 5 in 1
Einheit zu armieren.

3.2 Schalten Sie den Sender ein und platzieren Sie den Hubschrauber ca.
1m weit weg.

HINWEIS: Sie miissen den Sender immer erst einschalten, bevor Sie den
Akku im Hubschrauber mit der 5 in 1 Einheit verbinden. Stellen Sie nach
jedem Flug sicher, dass Sie erst den Akku abziehen, bevor Sie den Sender
ausschalten.

DAS BINDEN

4.1 Legen Sie den Hubschrauber auf einer stabilen Unterlage auf die Seite.

4.2 Stecken Sie den Akku in den mSR mit dem Aufkleber nach unten.

4.3 Verbinden Sie den Flugakku mit der 5 in 1 Einheit. Die Polaritat ist
korrekt, wenn die beiden roten Punkte sich auf der gleichen Seite
befinden. Normalerweise sind sie nach oben gerichtet.

HINWEIS: Ist die Initialisierung abgeschlossen, geht die blaue LED auf der
Hauptplatine an und leuchtet dauerhaft. Der Hubschrauber ist flugfertig.

Achtung: Bewegen Sie den Hubschrauber nicht, wenn er sich im
Bindeprozess befindet.

HINWEIS: Der Bindeprozess ist der einzige Anlass, wo Sie erst den Hub
schrauber einschalten und dann den Sender. Bitte lesen Sie den Abschnitt
flir den Sender und Empfanger in der Bedienungsanleitung fiir mehr
Informationen.




